
PROFILIERTES TÜRBLATTPKANTIGES TÜRBLATTK

Außenansicht Innenansicht

Schallschutz  
(in dB)

Sicherheit

Designstil

Wärmedämmung  
(in W/m2K)

bis 40

RC 2

bis UD = 1,2

home pure

ambiente
home soft

 · Kantiges oder profiliertes Design innen  
und außen

 · Bautiefe 80 mm

 · 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaum- 
isolierkern für hohe Wärmedämmung

 · Dreidimensional verstellbare Türbänder

EIGENSCHAFTEN

PROFILIERTES DESIGNPKANTIGES DESIGNK

Außenansicht Innenansicht

Schallschutz  
(in dB)

Designstil

Wärmedämmung  
(in W/m2K)

bis 40

bis UD = 1,2

home pure

ambiente
home soft

· Kantiges oder profiliertes Design innen  
und außen

· Bautiefe 80 mm

· 3-Kammer-Rahmenprofil und Schaum- 
isolierkern für hohe Wärmedämmung

· Dreidimensional verstellbare Türbänder

AT 200 ALUMINIUM-HAUSTÜR

TÜR WAHLWEISE KANTIG ODER PROFILIERT

EIGENSCHAFTEN
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IsothermeSchnitte

Tür-Modelle

ALUMINIUM-HAUSTÜR AT 200

Online-Türendesigner

AT200-16-006

AT200-16-026 AT200-16-032

AT200-16-007 AT200-16-010

AT200-16-031

AT200-16-012

+20°C                      0°C                     –10°C

10° 
Isotherme

0° 
Isotherme

+20°C –10°C

AT200-16-020


